	ബീറ്റ്റൂട്ട്
പരിശീലനങ്ങളുടെ പാക്കേജ്


	ക്രമ നമ്പർ
	പാരാമീറ്റർ
	വിവരണം

	1   
	ശാസ്ത്രീയ നാമം
	ബീറ്റാ വൾഗാരിസ്

	2
	ഹൈബ്രിഡ്
	F1 കെസ്ട്രൽ

	3
	മണ്ണ്
	6.5 മുതൽ 7.5 വരെ പി.എച്ച് ഉള്ള ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിൽ, നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള കടും ചുവപ്പ് കലർന്ന പശിമരാശി മണ്ണും അനുയോജ്യമാണ്.

	4
	സ്ഥലം ഒരുക്കൽ
	2-3 തവണ മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുക, റോട്ടവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ചരിവ് ഉണ്ടാക്കുക, ഉഴുതുമറിക്കുന്ന സമയത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കാലിവളം പ്രയോഗിക്കുക.

	5
	സ്പെയ്സിംഗ്
	മാനുവൽ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ഡിബ്ലിംഗ്, 30*10 സെ.മീ അകലം പാലിക്കുക.

	6.
	കാലാവസ്ഥ
	നല്ല നിലവാരമുള്ള വേരുകൾ ലഭിക്കാൻ 18-23°C താപനിലയുള്ള തണുത്തതോ മിതമായതോ ആയ ചൂടുള്ള സീസണാണ് വേണ്ടത്.

	
7   
	സീസൺ
	ശൈത്യകാല വിതയ്ക്കൽ
	ഒക്ടോബർ-നവംബർ

	
	
	മഴക്കാല വിതയ്ക്കൽ
	ജൂൺ-ഓഗസ്റ്റ്

	
	
	വേനൽക്കാല വിതയ്ക്കൽ
	മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ

	8
	വിത്ത് നിരക്ക്
	ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിംഗിന് ഹെക്ടറിന് 8-10 കിലോഗ്രാം ആവശ്യമാണ്.

	
	
	വിത്ത് നടുന്നതിന് ഹെക്ടറിന് 6-7 കിലോഗ്രാം വരെ ആവശ്യമാണ്. വിത്ത് നടുന്നതിന് അകലവും രീതിയും അനുസരിച്ചിരിക്കും.

	
9
	വളങ്ങളും വളങ്ങളും
	കാലിലെ അവയവം
	20 ടൺ/ഹെക്ടർ

	
	
	നൈട്രജൻ (N)
	120 കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടർ
	2 O 5 ഉം K 2 O ഉം പൂർണ്ണ അളവിൽ N ഉം ബേസൽ ആയി പ്രയോഗിക്കുന്നു, ചെടി ശക്തമായി വളരുമ്പോൾ പകുതി അളവിൽ N മേൽ വളമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

	
	
	ഫോസ്ഫറസ് (P₂O₅)
	160 കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടർ
	

	
	
	പൊട്ടാസ്യം (K₂O)
	100 കി.ഗ്രാം/ഹെക്ടർ
	

	
	
	പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ പരാമർശിക്കുക അധിക നൈട്രജൻ വേരുകൾ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

	10
	ജലസേചനം
	ഒരുപോലെ മുളയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, വേനൽക്കാലത്ത് 4-5 ദിവസത്തെ ഇടവിട്ട്, മഴക്കാലത്ത് 10-12 ദിവസത്തെ ഇടവിട്ട് വിളകൾക്ക് നനയ്ക്കണം.

	11. 11.
	കള നിയന്ത്രണം
	കൈകൊണ്ട് കളനിയന്ത്രണം

	11. 11.
	ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിള രീതികൾ
	ഏകീകൃത വേരുകളുടെ വികാസത്തിന് ആവശ്യമായ അധിക സസ്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കൈകൊണ്ട് കനം കുറയ്ക്കൽ നടത്തുന്നു.

	
13
	രോഗങ്ങൾ
	രോഗങ്ങളുടെ പേര്
	രോഗലക്ഷണങ്ങളും മാനേജ്മെന്റും

	
	
	റൈസോമാനിയ
	ബീറ്റ്റൂട്ട് നെക്രോറ്റിക് യെല്ലോ വെയിൻ വൈറസ് (BNYVV) മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം കിരീടഭാഗം നീളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, കൂടാതെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേരിന്റെ ബൾബിന്റെ വളർച്ച ഗുരുതരമായി മുരടിക്കുകയും ഗണ്യമായ വിളവ് നഷ്ടത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിയന്ത്രണ നടപടികൾ: പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വിള ഭ്രമണം.

	
	
	സെർക്കോസ്പോറ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം
	ഇലകളിൽ പടരുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാടുകൾ ഇലകളുടെ പൊഴിയലിന് കാരണമാകുന്നു.
നിയന്ത്രണ നടപടികൾ: ഹെക്‌സാകോണസോൾ 5% ഇസി (2 മില്ലി/ലി), അസോക്സിസ്ട്രോബിൻ 23% എസ്‌സി (1 മില്ലി/ലി), മാങ്കോസെബ് 63% + കാർബെൻഡിസിം 12% WP (1 ഗ്രാം/ലി)

	
	
	ഡൗണി മിൽഡ്യൂ
	ഇലകളിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്തതായി മാറുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇലപൊഴിയലിന് കാരണമാകുന്നു.
നിയന്ത്രണ അളവ്: മെറ്റലാക്‌സിൽ 8% + മാങ്കോസെബ് 64% WP (2 ഗ്രാം/ലി)

	
	
	റൈസോക്ടോണിയ
	വേരുകൾ തിരശ്ചീനമായി പൊട്ടുന്നത് അഴുകലിനും മറ്റ് ദ്വിതീയ ഫംഗസ് അണുബാധകൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
നിയന്ത്രണ നടപടികൾ : കാർബെൻഡാസിം @ 1 ഗ്രാം / ലിറ്റർ

	
14
	കീടങ്ങൾ
	കീടങ്ങളുടെ പേര്
	രോഗലക്ഷണങ്ങളും മാനേജ്മെന്റും

	
	
	ബീറ്റ്റൂട്ട് ലീഫ് മൈനർ
	പുഴുക്കൾ ഇലകളുടെ പുറംതൊലിയിലെ പാളികൾ തിന്നു, ഇലകളിൽ തുരങ്കങ്ങൾ വെള്ളി മഞ്ഞയായി കാണപ്പെടുന്നു, ഇത് തിമെത്തോക്സാം 25 WG (0.25 ഗ്രാം/ലി) നിയന്ത്രിക്കുന്നു .

	
	
	ഡാർക്ക്ലിംഗ് ബീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോവ് ബീറ്റിൽ
	ചെടികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഇലകളുടെ കേടുപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇലകൾ കഴിക്കുക ക്ലിംഗോസൈഡ് എലൈറ്റ് 50 ഇസി @ 0.5 മില്ലി / ലിറ്റർ , ക്വിനാൽഫോസ് 25% ഇസി @ 2 മില്ലി / ലിറ്റർ.

	
	
	മുഞ്ഞകള്‍
	ചെടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തെ ഇലകളിൽ നിന്ന് സ്രവം വലിച്ചെടുക്കുക. ഇലയുടെ ആകൃതി തെറ്റുന്നതിന് കാരണമാകും. അസെഫേറ്റ് 75% എസ്പി (1 ഗ്രാം/ലി), ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് @ 0.25 മില്ലി/ ലിറ്റർ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

	
	
	ഇലച്ചാടി
	ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ നിന്ന് സ്രവം വലിച്ചെടുക്കുക, ഇലയുടെ ആകൃതി തെറ്റുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്ലിംഗോസൈഡ് എലൈറ്റ് 50 ഇസി @ 0.5 മില്ലി / ലിറ്റർ ആണ്.

	15
	വിളവെടുപ്പ്
	വിതച്ച് 65-75 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിളവെടുപ്പിന് തയ്യാറാകും. മണ്ണിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൾബും പുറത്തെടുത്തോ മെക്കാനിക്കൽ കൊയ്ത്തുയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചോ വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. മണ്ണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് അണുബാധകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ റൂട്ട് ബൾബുകൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം. വിപണി ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രേഡിംഗ് നടത്താം .

	16 ഡൗൺലോഡ്
	വരുമാനം
	25-30 ടൺ/ഹെക്ടർ

	ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, ചികിത്സ

	സോണിംഗ്
	ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ ഇരുണ്ടതും ഇളം നിറങ്ങളിലുള്ളതുമായ വളയങ്ങൾ മാറിമാറി രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഉയർന്ന താപനിലയോ ഈർപ്പത്തിന്റെ ക്രമരഹിതമായ വിതരണമോ മൂലമാണ് സോണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത്.



